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Carton de pâte thermo-mécanique blanchie avec verso de pâte chimique non blanchie (Kraft). 
 
Conçu pour la fabrication d'emballages de détergents, produits pharmaceutiques, aliments secs 
et congelés. 
 
Méthodes d'impressions: Offset, Héliogravure et Flexographie. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES STANDARDS 

 

GRAMMAGE (g/m²)  ÉPAISSEUR (m)  
RIGIDITÉ TABER 15° (mNm) 

DM DT 

180 280 5.5 2.5 

200 315 7.9 3.6 

225 365 11.2 5.1 

245 400 13.3 6.4 

255 432 16.0 7.7 

265 457 19.3 9.3 

285 508 24.5 11.8 

295 533 26.3 12.5 

310 559 31.3 14.9 

330 610 38.3 18.3 

345 660 43.9 20.6 

370 711 52.2 24.5 

Tolérances +/- 5 % +/- 5 % - 10% 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 

LISSE RECTO (ISO 8791-4) (pps 10)  1.0 + 0.5 

BLANCHEUR (ISO2470) (%)  81 + 2 

HUMIDITÉ (TAPPI 412) (%)  6.5  
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Le fabricant du matériel se réserve le droit de modification sans préavis. 
 
Certificat de Chaîne de Contrôle CU-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel Certifié FSC-Mix. 
 


